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L'EQUIP TECNIC DE RAMADERIA
I FARRATGES DEL S.E.A. LINIA DE LLET

(Antoni Segui — R 2
g amon Trias) BOMBA DE BUIT REGULADOR v *

SALA DE MUNYIR
"ESPINA DE PEIX" - MUGRONERES
I ANEXOS '

Série«Munyida” ndm. |
Amb aquest F.I.T.intentem resumir algunes consideracions i di j;
mensions sobre la sala de munyir "Espina de peix" amb la finalitat é%
: 8"
de facilitar l'assesorament a l'hora de projectar-la. &d

La sala de muhyir i els seus anexos formen un conjunt desti
nat a l'extraccid i conservacid de la llet, fins a la seva trans-—-

formacid o venda.

Parts d'aquet conjunt

T

1- | SALA DE MUNYIR 2- | AREA D'ESPERA
. fossat del munyidor
Y 3- | LLETERIA
. passddissos

. accessoris de la mdguina de munyir :
L- | sALA O ANEX DE MAQUINES

. accessoris de contencid i col.locacid

de les vaques.
. pendents, nivells, llum

. entrada i sortida
S'autoritza la reproduccié Tntegra d'aquest

Full, sempre i quan es citi el seu origen,
""'Servei d'Extensid Agraria''.



Distribucib d‘aquestes parts

La solucid ideal é&s l'agrupacidé i continuitat de les parts:..

Tamb& es pot col.locar la lleteria lateralment.

Dimensions i consideracions sobre aquestes parts

- { SALA DE MUNYIR

. . Fossat del munyidor

. Passadissos

Ha d'allotjar la unitat final (receptor,
dipdsit sanitari, bomba de llet).
Altura minima a = 0.80 m.

Amplada minima b = 1.40 m. (si els punts
de munyir sén dobles b = 1.60 m.)k
Longitud total: funcidé del nombre de va-
ques, model del sistema de munyir. i format
de les vaques. |

LongitudAentre dos ‘1locs: variable entre
0.90 m. i 1.2 m. (éntre dipdsits mesura-

Ld

dors o entre punts de munyir).

Amplada: funcid del format de les vaques,
de 1.2 a 1.5 m. -

. Accessoris de la maquina de munyir

.— Ens referim a tots els elements de la m§

guina. No ho detallemperqué ja estd re--
flectit a altres F.I.T.

. Accessoris de contencid i col.locacid de les vaques

*S Vorada (separacid entre vaques i fossat)

de fusta o planxa o formigé. Altura de 5

a 8 cm.



& ¢

j , +
////////// .- Barrera posterior de contencid de la vaca.

1 SOLA
BARRERA

Recta o sinusoidal, de barra Gnica o doble,
de 34 mm. de didmetre;

“; barrera anterior de contencid .de la vaca.
(No essubministre concentrat o pinso a la
sala) . Recta, Ginica o doble, de 34 mm. de

——— - ———

_diametre.

- Quan es dona pinso cal que la distancia de

la primera menjadora a la porta de sortida,
si és lateral, sigui com a minim entre 20

i 30 cm.

-—%ﬂ@Pér a contenir la primera vaca es col.locara
una barra metalica lateral.

3

ANTERIOR
' -Per a contenir 1 'Gltima no cal barra i amb
. una simple cadena es pot fer la separacib.
w |- ' '
W] /-
‘ - Quan la sala de munyir i 1'drea d'espera -

s6n anexos &s normal allargar les barres -

posteriors i anteriors a mena de passadis,
uns” 3-4 m.

‘#_ . Pendents, nivells, llum

——

————
[

- Bl desaiguament serd de nivell general (2%)
i tots els punts (1%)s'hi guiaran. .
‘El punt més baix de desaiguament (albellé)
haurd d'estar a laﬂzona d'entrada. La lle-

teria tindra desaigquament propi.

- A tot el conjunt cal evitar colzes i angles
morts de dificil neteja.



. Entrada i sortida

Preses d'aigua en els dos costats del fos
sat (1 a cada 1.80 m. aproximadament).

El s3l o paviment pot &sser de productes/
de formigé antirelliscants i de facil ne
teja, o de pintures epox{diques, o de rajo
les de gres-cerdmica amb- juntes antiadides.

s

Parets enrajolades fins a 1.5 m. amb juntes

antidcides o bé pintades amb .poliureta o -

pintura epoxidica. De color clar i poc viu.

Llum natural al mdxim.

-2 tubs fluorescents de 40 W, de 1.20 m. de

longitud,. dins estoig, per a cada 2 x 2 --
llocs. -

-

Entrada lenta, i en forma d'embut quan>1,

I'3rea d'espera i sala estiguin juntes.

Sortida directa o sortida lateral amb passa:l
d{s. Sense angles rectes.’ Amplada sortida/
de 0.90 m. Sd1 antirelliscant.

. 5“'
'=-———"
- No hi calen portes.v
- Entradaisortida sense escalons.
- | AREA D'ESPERA

lal.2 m2 per vaca ‘
rectangular (circular per efectius nambrossos)
sense pendents cap a la sala



. Dos tipus:

- 3area externa (preveure porta
d'accés del mu-
nyidor a la sala)

- area incorporada (area i sala
juntes).

LLETERIA

Superficie entre 20 i 30 m2.
_Allotjar el tanc refrigerador, circuit de neteja, etc.
No ha d'allotjar cap punt de calor o polucid

(bomba de buit, grup frigorific, etc.)

pPendent del 2%. Punt de desaiguament . lateral.

Area oberta 1/8 de la superficie

sd1 antirelliscant. .

Amb situacib de facil accés als mitjans de transport.

En cas de recollida amb pots, la lleteria &s convenient es-

tigui 75 cm. sobre el nivell exterior.

SALA O ANEX DE MAQUINES

superficie mfnima 1.5 n.

Situacid oposada a la sortida de les v§gues

‘Ben ventilada T

‘Motor-bomba sobre una bancada alqada ‘uns 8 cm. de terra.
Distancia minima de la bomba a. la paret- 30 cm.

Presa a terra del motor elé&ctric. '

cas d'allotjar tamb& el grup frigorific, preveure un facil

accés a la bomba i al grup per a possibles man1pulac1ons.'

o
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